
pannelli sandwich ad incastro maschio femmina con guarnizione poliuretanica di tenuta, prodo� in conformità alla Norma Europea EN 
14509, ada� alla realizzazione di celle frigorifere a temperatura posi�va e nega�va, studia� per elevate prestazioni di isolamento 
termico, resistenza meccanica, este�ca, igienicità, rapidità di montaggio.

spessori, dimensioni e giun� d’incastro
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1145mm

modulo 1120mm 25mm

60-80-100-120mm

150-180-200-240mm

doppio incastro

incastro semplice

154mm32mm

Dimensioni e cara�eris�che dei pannelli

larghezza u�le 1120mm
lunghezza: minima mm 2000mm, massima mm 16000mm
GS 112 Bs1_N: micronervato su due facce
GS 112 Bs1_C: semiliscio con giunto complanare
GS 112 Bs1_L: liscio su due facce
marcatura CE in accordo con la norma 14509
PR: lamiera in acciaio S 250 GD zincata a caldo sistema senzmir, preverniciata con vernice poliestere 25 µ, 
colore bianco RAL 9010.
IX: lamiera in acciaio Inox EN 1.4301-2B (AISI 304)
VX: lamiera in acciaio inox EN 1.4301-2B (AISI 304) preverniciata con vernice poliestere 25 µ, di colore 
bianco RAL 9010
schiuma rigida in poli-isocianurato (PIR), Densità 40 Kg/m³ ± 10%. Condu�vità termica iniziale λ=0.021 
W/m K, senza CFC e HCFC, campo applicazione -40° ÷ 60°. densità e cara�eris�che di isolamento costan� 
anche in corrispondenza del giunto. in fase di montaggio l’isolamento di ciascun pannello va a conta�o con 
la guarnizione poliuretanica integrata sul lato femmina del pannello consecu�vo, impedendo qualsiasi 
penetrazione d’aria assicurando perfe�a tenuta termica.
Euroclasse B s1 d0 in conformità alla EN 13501-1, o�enuta con isolamento in schiuma in poli-isocianurato 
(PIR).
le prestazioni di reazione al fuoco sono costan� su tu�a la superficie esposta, giun� compresi, quindi, la 
cer�ficazione è valida per il manufa�o completo (cella finita). la peculiarità è la bassa emissione di fumi.
FM Approval Standard 4880 – classe 1, pannelli autoportan� a facce metalliche con isolante combus�bile, 
per pare� e soffi� interni. lamiere in acciaio di spessore minimo 0,5 mm, preverniciate con vernice 
poliestere, o colaminate con film Pet.

passo modulo
dimensioni
modelli

conformità
rives�mento

rives�men� op�onal

isolamento

cer�ficazione resistenza al 
fuoco

Cer�ficazione Factory
Mutual FM Approved



60 0,342 2,927 0,344 2,907 0,438 2,281 0,441 2,266

80 0,256 3,902 0,256 3,912 0,316 3,162 0,315 3,170

100 0,205 4,878 0,204 4,899 0,253 3,953 0,252 3,970

120 0,171 5,854 0,170 5,884 0,203 4,938 0,201 4,964

150 0,137 7,317 0,137 7,322 0,162 6,173 0,162 6,177

180 0,114 8,780 0,114 8,787 0,135 7,407 0,135 7,413

200 0,103 9,756 0,102 9,849 0,122 8,230 0,120 8,309

240 0,085 11,707 0,085 11,707 0,101 9,877 0,101 9,877

coefficiente di trasmissione termica

spessore
in mm

valore iniziale valore invecchiato 25 anni

EN ISO 6946
R-iniz. = W/m²-iniz.

EN ISO 6946
R-iniz. = 1/U-iniz.

EN 13165-EN 14509
U-iniz. = W/m²K

EN 13165-EN 14509
R-iniz. = 1/U-iniz.

EN ISO 6946
R-iniz. = W/m²-iniz.

EN ISO 6946
R-iniz. = 1/U-iniz.

EN 13165-EN 14509
U-iniz. = W/m²K

EN 13165-EN 14509
R-iniz. = 1/U-iniz.

la conformazione dell’incastro prevede un sormonto del labbro lato femmina sul lato maschio che elimina 
fessure e crea una corre�a finitura sanitaria, evitando l’u�lizzo di silicone che nel tempo può dare origine a 
muffe.
il pannello è ada�o alla realizzazione di celle frigorifere, resistente alle sollecitazioni specifiche a cui viene 
so�oposto in esercizio (dilatazioni termiche, gradiente di temperatura sia per ambien� a temperatura 
posi�va che nega�va) e garan�sce stabilità alla cella senza bisogno di ancoraggi ad eventuali stru�ure, 
grazie alla capacità autoportante come da tabella
i pannelli risultano semplici e veloci da montare e da smontare, questo rende facile adeguare i magazzini 
frigoriferi alle mutate necessità di lay out, o necessità di trasferimento in altri si�.
indice del potenziale di riscaldamento globale GWP ≤ 11
indice del potenziale di riduzione dell’ozono ODP = 0
Rw=25dB
spessore e planarità lamiere secondo UNI - EN 10143.
differenze colore rives�men� ΔE < 1
densità isolamento ± 10% - Spessore pannello ± 2 % - Non adesione PUR/lamiera max 0,5 %.
ondulazioni della lamiera e planarità del pannello 0,6 ÷ 1,5 mm.
lunghezza pannello: L ≤ 3000 ±5 mm; L ≥ 3000 ±10 mm.
larghezza pannello: ±2 mm.
curvatura sulla lunghezza pannello: 2 mm/m, max 10 mm.
in conformità alla norma EN 12114
su pannelli di spessore: 60÷240
pressione differenziale [Pa]: 50
flusso aria senza ausilio di sigillan� [m³/h m2]: <0,2
in conformità alla norma EN 12685
su pannelli di spessore 60÷120: Pressione differenziale [Pa]: 600, Classe secondo EN 14509: B = Applicazioni
normali, impermeabile fino a 1200 Pa
su pannelli di spessore 150÷240: Pressione differenziale [Pa]: 1200, Classe secondo EN 14509: A = 
Applicazioni
con elevata pioggia e vento, impermeabile fino a 1200 Pa
spessori ≥ 100mm: EI 30, E 60 in conformità alla EN 13501-2; spessore nominale lamiera ≥ 0,5 mm
spessori ≥ 200mm: EI 60, E 90 in conformità alla EN 13501-2; spessore nominale lamiera ≥ 0,6 mm
applicazioni: realizzazione di pare� di compar�mentazione in cui sia richiesta una o combinazione delle 
seguen� cara�eris�che:
E = mantenimento della cara�eris�ca Tenuta (integrità del manufa�o)
I = mantenimento della cara�eris�ca Isolamento
EI = mantenimento delle cara�eris�che Tenuta ed Isolamento
limitazioni: altezza max 12 m in conformità alla EN 15254-5:2010. modalità di installazione: secondo 
specifiche istruzioni fornite a corredo della commessa.

giun� a garanzia igienica

garanzia stru�urale

riu�lizzo dei pannelli

capacità ambientale

isolamento acus�co
tolleranze

permeabilità all’aria (in 
corrispondenza dei giun�)

permeabilità all’acqua (in 
corrispondenza dei giun�)

cer�ficazione resistenza al 
fuoco

pannello isotermico GS 112 Bs1 PIR
B-s1,d0
EN 13501-1

POLYISOCYANURATE EN 14509
solo per uso interno

nuovo e usato di gran risparmio

www.cellafrigo.com



2 carichi ammissibili Kg/m
al ne�o del peso
proprio dei pannelli

F ≤ 1/200 LL

L= distanza tra gli appoggi in metri

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

60 9,3 5
Ext.T= 30 °C 
Int. T= 0 °C

Gradiente 30 °C

145 100 75 55

80 10,1 6 210 155 115 85 65 50

100 10,9 7 265 200 150 115 90 70 55

120 11,7 8 235 185 145 115 90 75 60 50

150 12,9 9
Ext. T= 30 °C 
Int. T = -20 °C

Gradiente 50 °C

260 210 175 145 120 100 85 70 60 50

180 14,1 10 255 210 175 150 125 105 90 75 65 55 50

200 14,9 11 260 230 195 165 140 120 105 90 75 65 55 50

240 16,5 12 270 240 215 190 165 145 125 110 95 85 75 65 55 50

carichi ammissibili in conformità alla norma EN 14509:2013 riferi� a lamiere in acciaio spessore: 0,45 + 0,45mm

* altezza ammissibile in ambien� interni, senza fissaggi a rompitra�a.
** con ΔT 30 °C (celle TN) considerare un sovraccarico per depressione residua pari a 10Kg/m². con ΔT 50 °C (celle BT) considerare un sovraccarico per depressione residua pari a 30Kg/m²

spessore
in mm

peso
kg/m²

h* in
metri

ΔT**
gradiente

temperatura
in C°

2 carichi ammissibili Kg/m
al ne�o del peso
proprio dei pannelli

F ≤ 1/200 LL

L= distanza tra gli appoggi in metri

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Ext.T= 30 °C 
Int. T= 0 °C

Gradiente 30 °C

Ext. T= 30 °C 
Int. T = -20 °C

Gradiente 50 °C

spessore
in mm

peso
kg/m²

h* in
metri

ΔT**
gradiente

temperatura
in C°

carichi ammissibili in conformità alla norma EN 14509:2013 riferi� a lamiere in acciaio spessore: 0,50 + 0,50mm

* altezza ammissibile in ambien� interni, senza fissaggi a rompitra�a.
** con ΔT 30 °C (celle TN) considerare un sovraccarico per depressione residua pari a 10Kg/m². con ΔT 50 °C (celle BT) considerare un sovraccarico per depressione residua pari a 30Kg/m²

60

80

100

120

150

180

200

240

10,5 5,5 160 115 85 60

11,3 6,6 230 170 125 95 75 60

12,1 7,5 285 215 165 130 105 80 65 50

12,9 8,5 250 200 160 125 105 85 70 55

14,1 9,5 275 225 190 155 130 110 95 80 70 60 50

15,3 10,5 260 225 190 160 140 120 100 85 75 65 55 50

16,1 11,5 270 245 210 180 155 135 115 100 85 75 65 55 50

17,7 12 280 250 225 205 180 155 135 120 105 95 80 70 65 55 50

2 carichi ammissibili Kg/m
al ne�o del peso
proprio dei pannelli

F ≤ 1/200 LL

L= distanza tra gli appoggi in metri

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Ext.T= 30 °C 
Int. T= 0 °C

Gradiente 30 °C

Ext. T= 30 °C 
Int. T = -20 °C

Gradiente 50 °C

spessore
in mm

peso
kg/m²

h* in
metri

ΔT**
gradiente

temperatura
in C°

carichi ammissibili in conformità alla norma EN 14509:2013 riferi� a lamiere in acciaio spessore: 0,60 + 0,60mm

* altezza ammissibile in ambien� interni, senza fissaggi a rompitra�a.
** con ΔT 30 °C (celle TN) considerare un sovraccarico per depressione residua pari a 10Kg/m². con ΔT 50 °C (celle BT) considerare un sovraccarico per depressione residua pari a 30Kg/m²

60

80

100

120

150

180

200

240

12,7 5,5 175 135 105 80 65 55

13,5 6,6 250 195 150 120 100 80 65 55

14,3 7,5 325 255 205 165 135 110 95 80 65 55 50

15,1 8,5 405 320 260 210 175 145 120 105 85 75 65 55 50

16,3 9,5 370 310 260 220 185 160 140 120 105 95 80 75 65 60 50

17,5 10,5 345 310 275 235 205 180 155 135 120 105 95 85 75 70 60 55

18,3 11,5 345 310 280 255 235 205 180 155 140 125 110 100 90 80 70 65

19,9 12 345 310 280 255 235 220 205 190 180 160 145 130 115 105 95 85
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